	肿瘤医院配制中心不锈钢制品清单

	序号
	产品名称
	型号
	参考图片
	参考配置
	数量

	1
	不锈钢药架
	1000*500*1900
	[image: 11]
	1. 材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2. 脚轮采用定制升降4寸静音轮（可固定）
3. 其余采用304.38*25*1.5mm制作
4. 柜内隔板可活动。
隔板下管子加强38*25*1.2mm.
5.搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	12

	2
	不锈钢货架
	1450*600*2000=1
1800*600*2000=2
	[image: 9]
	1. 货架采用304不锈钢38*38*1.5mm,横料采用304不锈钢38*25*1.2mm制作，板料采用1.2mm制作。
2. 搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	3

	3
	不锈钢发药架
	1730*500*1200
	[image: ba35f97c9998937fcab1991d03221fb]
	1.脚料采用304不锈钢38*38*1.5mm，横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作，脚轮采用定制4寸升降静音轮（可固定）
	1

	4
	不锈钢移动架
	1500*500*1800
	[image: 44]
	1. 脚料采用304不锈钢38*38*1.5mm，横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作，脚轮采用定制4寸升降静音轮（可固定）
2. 隔板下加强38*25*1.2mm
	1

	5
	不锈钢工作台
	1500*500*900
	[image: 980748b49054fb5c064fa65ccbede4e]
	1.脚料采用304不锈钢38*38*1.5mm，横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作
2.隔板下加强38*25*1.2mm
3.桌面下采用双复不锈钢1.2mm加强
	1

	6
	不锈钢输液柜车
	900*900*1650
	[image: 77]
	1. 材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2. 脚轮采用定制升降4寸静音轮（可固定）
3. 其余采用304.38*25*1.5mm制作
4. 隔板下加强38*25*1.2mm
5. 搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	1

	7
	不锈钢输液柜车
	850*520*1650
	[image: 2]
	1. 材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2.脚轮采用升降4寸静音轮（可固定）
3.其余采用304.38*25*1.5mm制作
4.隔板下加强38*25*1.2mm
5.搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	1

	8
	不锈钢输液柜车
	1000*520*1800
	[image: 3]
	1.材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2.脚轮采用升降4寸静音轮（可固定）
3.其余采用304.38*25*1.5mm制作
4.隔板下加强38*25*1.2mm
5.搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	3

	9
	不锈钢柜架
	1200*300*2000
	[image: 8]
	1.材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2.其余采用304.38*25*1.5mm制作
3.隔板下加强38*25*1.2mm
	1

	10
	不锈钢货架
	1570*630*2400
	[image: 10]
	1.柜体采用304不锈钢。38*38*1.5mm。横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作
2.隔板下加强38*25*1.2mm
3.搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡

	1

	11
	不锈钢货架
	1800*630*2400
	[image: 11]
	1.柜体采用304不锈钢。38*38*1.5mm。横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作
2.隔板下加强38*25*1.2mm
3.搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡

	1

	12
	不锈钢货架
	2500*600*2000
	[image: 13]
	1. 材质采用2.0不锈钢制作，冲孔折板制作。横料50*25*1.2钢管，板材采用1.2不锈钢，整体喷塑处理。
2. 搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	1

	[bookmark: _GoBack]13
	不锈钢药架
	1000*500*1900
	[image: 11]
	1. 材质不锈钢304制作，厚度1.2mm
2. 脚轮采用定制升降4寸静音轮（可固定）
3. 其余采用304.38*25*1.5mm制作
4. 柜内隔板可活动。
5. 隔板下管子加强38*25*1.2mm.
6. 3只根据现场尺寸定制。
7. 搁板厚4.2mm，前面可任意插标签卡
	3

	15
	操作台
	1500*1000*800
	[image: 9bd65b7751a571a62d41b5105f11400]
	1.脚料采用304不锈钢38*38*1.5mm，横料采用304不锈钢38*25*1.2mm，板料采用304不锈钢1.2mm制作
2.隔板下加强38*25*1.2mm
3.桌面下采用双复不锈钢1.2mm加强
	2
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